Торцеватели серии "ТРТ" 

Применяются для подрезки торцов труб с внутренним диаметром от 6 до 11 мм
до и после развальцовки 


Сведения об области применения торцевателей серии "ТРТ" в зависимости от внутреннего диаметра, толщины стенки и материала трубы приведены в таблице.
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	максимально допустимая толщина стенки трубы,
которая может быть обработана торцевателем серии "ТРТ"
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* цифра указывает на номинальный внутренний диаметр трубы 

Торцеватели серии "ТР" 

Применяются для подрезки торцов труб с внутренним диаметром от 8 до 28 мм
до и после развальцовки 

[image: image6.jpg]



Торцеватели серии "ТР" позволяют регулировать высоту выступания конца трубы над трубной решеткой в диапазоне от 0 до 10 мм. 

Сведения об области применения торцевателей серии "ТР" в зависимости от внутреннего диаметра, толщины стенки и материала трубы приведены в таблице.
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* цифра указывает на номинальный внутренний диаметр трубы 

Кроме торцевателей серии "ТР" в сборе могут быть поставлены сменные резцы. Вместе с торцевателями серии "ТРТ" и "ТР" рекомендуем заказывать нереверсивный пневмопривод ИП-1026 с регулированием частоты вращения от 350 до 700 об./мин. 

